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    키를 한번 누르면 현재온도 표시가 점멸되며,         키를 눌러 원하는 온도값으로 설정한 후    키를 다시 누르거나
그대로 두면 자동으로 종료되어서 기억장치에 기억됩니다.  (초기값 : 5℃    설정범위 : -55.0℃ ~ 99.9℃) 

4.온도 설정방법

5.특수기능 설정
    키를 3초 이상 누르고 있으면 "     " 메뉴가 표시되면서 특수기능 설정모드로 들어갑니다.
이때 다시 한번     키를 누르면 설정된 데이터의 표시가 점멸되는데,         키를 눌러 원하는 값으로 설정하며     키를 
다시 누를 때 마다 다음 메뉴로 넘어갑니다. 

특수기능 메뉴 기능 초기값 설정범위

냉각/히터 제어선택    : 냉각모드 또는

냉각지연시간 0초 0 ~ 999 초

편차온도 1.0 ℃ 0.1 ~ 20.0 ℃

온도보정 0.0 ℃ ±10.0 ℃

【특수기능 설명】 

★설치시 주의사항★ 
-. 센서선을 연장시에는 동력선과 같이 사용하지 마시고 동력선과 최대한 멀리 하십시오.
-. 센서선은 최대 100M 이내로 하십시오.
-. 분진 및 습도가 높은 곳은 피해주십시오.
-. 인명사고 및 재산상 패해가 우려되는 기기 등에 사용할 경우에는 이중으로 안전장치를 하십시오. 
-. 충격 및 강한 고주파노이즈를 피해주십시오.

1.데이터 증가키
2.데이터 감소키
3.데이터 표시부
4.출력 동작표시
5.프로그램 설정키

동작

DH-2011C 동작

①       : 냉각 또는 히터제어 모드를 선택합니다.

②       : 냉각모드로 작동시 냉동기의 콤프를 보호하기 위하여 동작 지연시간을 초 단위로 설정합니다.

③       : 편차 온도를 설정합니다.
                모드에서 "  " 냉각모드 선택시 :(현재온도 <= 설정온도) 출력 OFF.(릴레이(K1) 차단)
                                               (현재온도 >= 설정온도 +      편차온도) 출력 ON.(릴레이(K1) 동작)
                모드에서 "  " 히터모드 선택시 :(현재온도 >= 설정온도) 출력 OFF.(릴레이(K1) 차단)
                                               (현재온도 <= 설정온도 -      편차온도) 출력 ON(릴레이(K1) 동작).

④       : 영점조정을 통해서 현재온도를 보정합니다.

★메뉴가 종료되면 "       "표시가 되면서 설정이 완료 됩니다.
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